Podstawy hotelarstwa
Klasa: SB, klasa II
Nauczyciel: Ewelina Baca
Temat: Wymagania sanitarno-higieniczne stawiane obiektom noclegowym. 
Proszę o zapoznanie się z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, jakie są stawiane obiektom hotelowym. Waszym zadaniem będzie odpowiedzieć na pytanie: Co powinno znajdować się na klatkach schodowych, korytarzach i hallach?
Po zapoznaniu się z poniższym tekstem, będziecie potrafili udzielić poprawnej odpowiedzi.
Odpowiedzi, za które każdy z Was otrzyma ocenę, proszę przesyłać na email: efka24@op.pl
Termin wykonania zadania: 27.04.2020r.
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Rozdzial 5 Technika pracy stuzby pietes _
. : E
w obiektach hotelarskich
5.1. Wymagania sanitarno-higieniczne dla hoteli3?
1

1. Zaktad powinien by¢ zaopatrywany W wode zdatng do picia i
gospodarczych oraz posiadac:

e urzadzenia do gromadzenia nieczystosci statych i ptynnych;

o ustep i umywalnig ogélnie dostepne, oddzielne dla kobiet i mezczyzn.

2. Pomieszczenia zaktadéw oraz przylegly teren powinny byé utrzymywane =

w czystosci i codziennie dokfadnie sprzatane.

h nalezy zapewni¢ wymiang powietrza z:

S0l

3. W pomieszczeniach mieszkalnycl

z Polska Normag.
4. Zaklad powinien posiada¢ przeznaczone do uizytku pracownikéw

umywalnig, pomieszczenia do spozywania positkéw i ustgpy urzadzone 2z

z wymaganiami okreglonymi w przepisach o bezpieczedistwie i higienie pracy

w normatywach technicznych projektowania. Pomieszczenia sanitarno-soc:

powinny by¢ oddzielne dla pracownikéw gastronomii.

5. W zaktadach wolno zatrudnia tylko osoby posiadajace wazne ksigzeczki zomm
wydawane na podstawie odrebnych przepiséw.

6. Zaktad powinien posiadac ksigzke kontroli sanitarnej

7. W miejscowosciach, w ktorych znajduje sie miejska sie¢ wodoc=

i kanalizacyjna, zakfady noclegowe powinny byé wyposazone W urzacs

wodociggowe i kanalizacyjne potaczone z t3 siecia. W miejscowosciach, w

nie ma miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, zaktady te powinmi

wyposazone w lokalne urzadzenia wodociaggowo-kanalizacyjne.

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska oraz Przewodniczacege &
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na podstawie: Rozporzadzenie
Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia
zaktadéw noclegowych (z pén. zm.).
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Pracownik Pomocniczy obstugi hotelowej

2. Pokojeiinne pomieszczenia powinny by¢ suche i oswietlone,

3. Na klatkach schodowych, korytarzach i hallach powinny znajdowa¢ sie:

® chodniki lub wyktadziny ttumiace odgtosy krokéw i zabezpieczajgce przed
poslizgnieciem;

® kosze na odpadki.

20. Osoby korzystajace z zaktadéw powinny mieé zapewniony tatwy dostep

do urzadzery higieniczno—sanitarnych, zainstalowanych w zaktadzie, odpowiednio

oznakowanych.

11 Ustepy powinny by¢ utrzymywane stale w czystosci i dezynfekowane oraz

2aopatrzone w $rodki odorochtonne i papier toaletowy.

22. W pomieszczeniach Ustepdw powinny by¢ zainstalowane umywalki z biezaca wodg,

zaopatrzone w reczniki, w miare mozliwosci do jednorazowego uzycia, i mydto lub

suszarki elektryczne.

I3. W zakfadzie powinno znajdowa¢ sig pomieszczenie na bielizng czystg oraz osobne

pPomieszczenie na bielizne brudna.

I4. Transport brudnej bielizny do praini powinien odbywa¢ sie w zamknietych

opakowaniach.

15. Osoba przybywajaca do zaktadu powinna otrzyma¢ czysty bielizne poscielowg

i reczniki zmieniane w okresach ustalonych dla poszczegdinych kategorii zaktadéw

odrebnymi przepisami.

15. Kotdry, koce, poduszki, materace itp. powinny by¢ dezynfekowane okresowo, co

najmniej co pét roku, a caly zaktad co najmniej raz w roku.

17. W zaktadzie nalezy systematycznie zwalczaé¢ owady i gryzonie.

18. Zaktad powinien by¢ zaopatrzony w érodki dezynfekeyjne, dezynsekcyjne

i deratyzacyjne przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych

pomieszczeniach.

IS, W razie stwierdzenia, 7e w zaktadzie przebywata osoba chora na chorobe zakazng,

nalezy niezwtocznie przeprowadzié dezynfekcje pomieszczenia  przez nig

zajmowanego oraz urzadzen higieniczno—sanitarnych i wspélnych pomieszczen,
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z ktérych osoba ta korzystata lub do ktérych miata dostep. Pokdj, ktéry zajmo
osoba chora na chorobe zakazna, moze byé wynajety dopiero po dezyn
i za zgoda organu Paristwowej Inspekji Sanitarnej.

20. W zaktadzie powinna znajdowaé sie odpowiednia liczba apteczek piel

pomocy, zaopatrzonych w podstawowe leki i $rodki opatrunkowe, obstugiwa -
przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w -
wypadku. -
.
7 = & - -

5.2. Czynnosci porzadkowe w czesci noclegowej (ro
-

sprzatania)

Sprzatanie codzienne, inaczej biezace, obejmuje doprowadzenie do czystosci i
uzywalnosci pokoi, tazienek, korytarzy oraz wspélnych pomieszczen. Sprzatanie
dokonywane w czasie, gdy pokdj jest zajety, ale podczas nieobecnosci goécia w pokoju
po jego wyjeidzie®®. Przy sprzataniu codziennym pokojowa wykonuje naste,
czynnosci:

® otwiera okna, aby przewietrzy¢ pokéj;

A -
e Sciele t6zka;

-
® usuwa odpadki ze stot6w, koszy, popielniczek itp.;

-
® oczyszcza wnetrza szaf i szuflad;

-

¢ usuwa kurz z grzejnikéw i parapetéw;

®  czysci dywaniki, dywany, chodniki i meble wyscietane;

® w fazience myje wanne, kabine natryskowa, umywalke, posadzke, $ciany,
muszle klozetowa, kratki koto wanny, taborety, czysci armature i lustra;

® na koricu zamyka okna.

#e Mitura, E. Koniuszewska ,Organizacja pracy w hotelarstwie” wyd. Difin, Warszawa 2009 r.





